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Innovant, le paillage MINERAL’ITE se caractérise par sa légèreté, 
son efficacité en matière de rétention d’eau et sa porosité. Une fois 
répandu en paillage au sol, il pourra y rester plusieurs années. C’est 
un paillage durable et polyvalent, utilisable aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur. Sa légèreté facilite sa manipulation et permet 
d’optimiser les coûts de transport (90 m3 en vrac FMA).
Ces qualités en font aussi une alternative durable à la pouzzolane.

COMPOSITION :

CONSEILS D’UTILISATION :
•	 Au jardin : en paillage sur les rocailles, massifs et plate-

bandes
•	 En milieu urbain : sur les plate-bandes
•	 Dans les bacs et jardinières : en paillage de surface
•	 En produits de drainage
•	 En remblai allégé

Pour un paillage optimal : prévoir une épaisseur de 5 cm minimum, 
soit 50 L/m2.

Granulat de béton cellulaire, recyclé et calibré.

MINERAL’ITE - 3/15 et 10/40

CONDITIONNEMENT

Calibre 10/40 mm

Calibre 3/15 mm

PRO171

PRO169

PRO158
PRO158

Sac 20 l (60 sacs/pal.)

Big bag 2 m3

Vrac

Sac 20 l (60 sacs/pal.)

VALEURS ANALYTIQUES MOYENNES :
(données non contractuelles)

MS* MO** pH Conductivité Capacité de
rétention en eau

98,6% 3,34% 9 0,41 mS/cm 188 ml/l
* Valeur en % de masse sur produit brut
** Valeur en % de masse sur produit sec

DENSITÉ MOYENNE : env. 300 kg/m3

DENSITÉ MOYENNE : env. 350 kg/m3

PAILLAGE MINÉRAL


